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falde composta da
capriate, pannello
sandwich isolante
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Edifici E - F
Coperture in legno lamellare a due falde.
Orditura principale:
capriate e telai in LL
Orditura secondaria:
pannello sandwich isolante
(tavolato inferiore e superiore s = 12 mm,
irrigidimenti 50x200 mm passo max 600 mm
Manto finale in tegole marsigliesi
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Barre di ferro zincato M20
serrate sopra con rondella e
dado aperto e sotto con
rondella e dado chiuso
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Sezione Tipo - Edificio E Sezione Tipo - Edificio F

Pianta cordolo - Edificio E Pianta cordolo - Edificio F

Specifiche materiali:

- Legno lamellare classe GL28h
- Connettori classe 8.8
- Viti da legno classe 8.8
- piastre acciaio zincato S275
- Pannelli tipo Timber (Legno lamellare GL28h) per

coperture h=200 con irrigidimenti ogni 60cm
50x200mm

- Pannelli multistrato in legno lamellare h=120 cm

Sezione ST3 - scala 1:50 Schema capriata - scala 1:25

Carpenteria Coperture Edificio E (Quota + 4,80 m) -
scala 1:100

Particolare 1

Particolare 2

Particolare 4

Particolare 3

Schema particolari Capriata

Particolare 1 - scala 1:10 Particolare 3 - scala 1:10

Particolare 2 - scala 1:10

Particolare 4 - scala 1:10 Staffe per capriata - scala 1:10 Cordoli in cemento armato - scala 1:10

Carpenteria Coperture Edificio F (Quota + 4,80 m) -
scala 1:100
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