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M1
DESCRIZIONE
Muratura esterna esistente con rasante termoriflettente e controparete in
fibrocemento sp.100 mm
scala 1:5

ABACO MURI

1.  Rasante termoriflettente sp. 5-6 mm
2. Muratura - sp. variabile
3. Lana di roccia densità 70 kg/mc
4. Lastra tipo powerpanel H2O o similare sp. 12,5 mm
5. Rasatura sp. 4 mm

esterno interno

1
2
3
4
5



M2DESCRIZIONE
Parete divisoria interna in mattoni pressati - sp. 380 mm
scala 1:5

ABACO MURI

1. Intonaco sp.15 mm
2. Mattoni pieni sp. 25 mm + 12 mm
3. Tinteggiatura

interno
1
2
3

interno

1

interno

1. Lastra in gessofibra sp. 12,5 mm
2. Lastra in gessofibra sp. 10 mm
3. Lana di roccia 60mm
4. Lastra in gessofibra sp. 10 mm
5. Lastra in gessofibra sp. 12,5mm

2

3
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5

interno

M3DESCRIZIONE
Parete interna divisoria in gessofibra - sp. 120 mm
scala 1:5



M4DESCRIZIONE
Parete interna divisoria in HPL
scala 1:5

ABACO MURI

1

interno

2

3

4

interno

1. Profilo superiore di irrigidimento 45/70 mm
2. Parete in HPL 13 mm
3. Profilo verticale d = 40 mm
4. Piedino in alluminio h 150 mm

M5DESCRIZIONE
Parete interna divisoria XLAM a cinque strati - sp. 120 mm
scala 1:5

interno interno



S1DESCRIZIONE
Solaio di base su terreno - sp. 285 mm
scala 1:10

ABACO SOLAI

1

1. Pavimento in grés
2. Massetto in conglomerato cementizio C20/25 rinforzato

con fibre di polipropilene o poliestere sp. 40 mm.
3. Barriera al vapore in polietilene sp. 0,3 mm.
4. Conglomerato cementizio C25/30 - sp. 60 mm con rete

elettrosaldata Ø 6mm
5. Casseri in polipropilene H 120 mm
6. Magrone di sottofondazione sp.60 mm
7. Terreno costipato

S2

2 3 4 5 6 7

terra

interno

DESCRIZIONE
Solaio intermedio XLAM a cinque strati - sp. 120 mm
scala 1:5



S3

ABACO SOLAI

DESCRIZIONE
Tetto a falde
scala 1:10

1 2 3 4 5

1. Tegole marsigliesi
2. Listello di supporto
3. Membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica

autotermoadesiva - sp. 3mm
4. Pannello strutturale composto da doppio listellare di abete

e rinforzi interni in legno lamellare con interposto isolante
in lana di roccia densità 40 Kg/mc - sp. 224 mm

5. Arcarecci

interno

esterno



S4DESCRIZIONE
Solaio di copertura edifici A e B - sp. 280 mm
scala 1:10

ABACO SOLAI

1. Ciottoli di fiume  Ø 40/60 mm - sp. 120 mm
2. Strato separatore in polietilene sp. 0,3 mm
3. Pannelli in lana di vetro idrorepellente trattati con resina

termoindurente sp. 30 mm
4. Membrana bituminosa a tre strati (triarmata) 4 mm
5. Massetto delle pendenze isolante con perlite espansa -

media di 80 mm
6. Soletta in latero-cemento esistente
7. Intercapedine d'aria
8. Controsoffitto in cartongesso

1
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esterno

interno
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